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Modell SMS 91609 NF

Funktion Multiswitch mit integrierter Stromversorgung

Eingänge 8 LNB + 1 terrestrisch

Receiver Ausgänge 16

Kaskadenausgänge nein

Eingangsfrequenz 950~2200 MHz (Sat.) und 5~862 MHz (Terr.)

ZF Anschlussverstärkung -2~+4 dB

Terrestrische Signaldämpfung 10 ~11 dB

Eingangsabschirmung > 30 dB

LNB Versorgung 700 mA pro LNB

Stromversorgung 100~240 V / 50~60 Hz 36 W max.

Umgebungstemperatur -20… + 50° C/trockene Innenräume

Expertenmeinung
+
Der SPAUN SMS 91609 NF ist ein professioneller 

und qualitativ äußerst hochwertiger Multischalter 
für den gleichzeitigen Empfang von 2 Satelliten-
positionen. Er bietet eine sehr gute Anschlus-
sverstärkung im Satellitenbereich, einen geringen 
Signalverlust im terrestrischen Signalband und 
ist sehr einfach zu installieren. Seine 16 Ausgänge 
sind von der Performance vollkommen identisch, 
jedoch ist das System nicht erweiterbar.

-
Sollte es sich bei den zu empfangenden Satelliten um eher 

schwache Signale handeln, sollte unbedingt eine großzügig 
dimensionierte Antenne verwenden, um den unvermeidlichen 
Signalverlust des Multischalters zu kompensieren.
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Diagramm 2: Eingangs- und Ausgangs MER

Tabelle 3: Signallevel und 
MER desselben Signals an 
verschiedenen Ausgängen




