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Manufacturer SPAUN Electronic, Byk-Gulden-Str. 22
 D-78224 Singen, Germany

Webpage www.spaun.de

E-mail info@spaun.de

Phone +49 (0) 7731-86730

Fax +49 (0) 7731-64202

Model SMS 91609 NF

Function Multiconmutador con fuente de alimentación integrada

Inputs 8 LNB + 1 terrestrial

Receiver outputs 16

Cascade outputs none

Input frequency 950~2200 MHz (Sat.) and 5~862 MHz (Terr.)

IF tap gain -2~+4 dB

Terrestrial tap loss 10 ~11 dB

Isolation between satellite inputs > 30 dB

Remote power supply 700 mA per LNB

Power supply 100~240 V / 50~60 Hz 36 W max.

Operating temperature range -20… + 50° C/dry indoor use

La Conclusión del experto
+
El SMS 91609 NF de SPAUN es una solución 

profesional de calidad superior para un grupo 
de usuarios que requieren la recepción de sólo 2 
satélites, teniendo la previsión que ellos no nece-
sitarán extender el sistema en el futuro. El multi-
conmutador es muy simple de instalar. Tiene una 
buena ganancia de paso de satélite y una baja pér-
dida de paso terrestre. Sus 16 salidas son prácti-
camente idénticas en su actuación.

-
Si los satélites que se desean ser recibidos no son muy fuertes, 

se mejorará su recepción con un plato más grande para compen-
sar para la pérdida de señal inevitable del multiconmutador.

Peter Miller
TELE-satellite

Test Center
Poland

Fig. 2. La entrada y salida MER para las diferentes señales de prueba.

Fig. 3. La potencia de Salida 
y MER para la misma señal y 
muchas salidas.




