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Manufacturer SPAUN Electronic, Byk-Gulden-Str. 22
 D-78224 Singen, Germany

Webpage www.spaun.de

E-mail info@spaun.de

Phone +49 (0) 7731-86730

Fax +49 (0) 7731-64202

Model SMS 91609 NF

Function Többszörös elosztó beépített tápegységgel

Inputs 8 LNB + 1 terrestrial

Receiver outputs 16

Cascade outputs none

Input frequency 950~2200 MHz (Sat.) and 5~862 MHz (Terr.)

IF tap gain -2~+4 dB

Terrestrial tap loss 10 ~11 dB

Isolation between satellite inputs > 30 dB

Remote power supply 700 mA per LNB

Power supply 100~240 V / 50~60 Hz 36 W max.

Operating temperature range -20… + 50° C/dry indoor use

Szakértői vélemény
+
A SPAUN SMS 91609 NF-je magas minőségű 

profi megoldás olyan felhasználó csoport részé-
re, amely csak 2 műhold vételét kívánja, feltéve 
hogy a rendszert nem kell kiszélesíteni előrelátha-
tó időn belül. Ennek az elosztónak a felszerelése 
egyszerű. A műholdas vezetéki nyeresége jó és a 
földi vezetéki vesztesége alacsony. A 16 kimenet-
nek szinte teljesen azonos a teljesítménye.

-
Ha a műholdak, amelyeket fogni akarunk nem túlságosan 

erősek, jobb ha nagyobb tányérantennát alkalmazunk, hogy 
pótoljuk a többirányú elosztó elkerülhetetlen jelveszteségét.
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2. ábra: Bemeneti és kimeneti MER különböző tesztjeleknél.

3. ábra: A kimeneti erő és a MER 
egyazon jel több kimeneten való 
ellenőrzése során.




