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Manufacturer SPAUN Electronic, Byk-Gulden-Str. 22
 D-78224 Singen, Germany

Webpage www.spaun.de

E-mail info@spaun.de

Phone +49 (0) 7731-86730

Fax +49 (0) 7731-64202

Model SMS 91609 NF

Function Multischakelaar met ingebouwde voeding

Inputs 8 LNB + 1 terrestrial

Receiver outputs 16

Cascade outputs none

Input frequency 950~2200 MHz (Sat.) and 5~862 MHz (Terr.)

IF tap gain -2~+4 dB

Terrestrial tap loss 10 ~11 dB

Isolation between satellite inputs > 30 dB

Remote power supply 700 mA per LNB

Power supply 100~240 V / 50~60 Hz 36 W max.

Operating temperature range -20… + 50° C/dry indoor use

Conclusie van de Expert
+
SPAUN’S SMS 91609 NF is een hoge-kwaliteit 

professionele oplossing voor een groep gebrui-
kers die genoeg heeft aan de ontvangst van 2 
satellieten, vooropgesteld dat ze het systeem in 
de nabije toekomst niet willen uitbreiden. De mul-
tischakelaar is zeer eenvoudig te installeren. Hij 
heeft een goede satelliet doorgangsversterking 
en laag verlies in het terrestriaal bereik. Zijn 16 
uitgangen presteren nagenoeg identiek.

-
Als de te ontvangen satellieten niet de sterkste zijn, is het ver-

standig een grotere schotel te gebruiken om zo het onvermijde-
lijke signaalverlies van de multischakelaar te compenseren.
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Testcentrum 
Polen

Fig. 2 Ingang MER voor verschillende testsignalen

Fig. 3 Uitgangsvermogen en 
MER voor hetzelfde signaal op 
verschillende uitgangen




