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Manufacturer SPAUN Electronic, Byk-Gulden-Str. 22
 D-78224 Singen, Germany

Webpage www.spaun.de

E-mail info@spaun.de

Phone +49 (0) 7731-86730

Fax +49 (0) 7731-64202

Model SMS 91609 NF

Function Multiprzełącznik z wbudowanym zasilaczem

Inputs 8 LNB + 1 terrestrial

Receiver outputs 16

Cascade outputs none

Input frequency 950~2200 MHz (Sat.) and 5~862 MHz (Terr.)

IF tap gain -2~+4 dB

Terrestrial tap loss 10 ~11 dB

Isolation between satellite inputs > 30 dB

Remote power supply 700 mA per LNB

Power supply 100~240 V / 50~60 Hz 36 W max.

Operating temperature range -20… + 50° C/dry indoor use

Zdaniem eksperta
+
SPAUN SMS 91609 NF jest rozwiązaniem profe-

sjonalnym wysokiej klasy dla grupy użytkowników 
potrzebujących odbioru tylko z dwóch satelitów, 
zakładając, że nie będą potrzebować rozbudowy 
systemu w najbliższej przyszłości. Multiprze-
łącznik jest bardzo prosty w instalacji. Ma dobre 
wzmocnienie odgałęzienia i niewielkie tłumienie 
sygnału naziemnego. Jego 16 wyjść jest praktycz-
nie identycznych w osiągach.

-
Jeśli odbierane satelity nie są bardzo silne, lepiej zastosujcie 

większą czaszę, aby skompensować nieuchronne pogorszenie 
jakości wprowadzane przez przełącznik.
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Rys. 2. Wejściowy i wyjściowy MER dla różnych sygnałów testowych.

Rys. 3. Moc wyjściowa i MER dla 
tego samego sygnału i różnych 
wyjść.




